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IL PROTOCOLLO ITACA A SCALA URBANA

un protocollo internazionale per misurare la sostenibilita urbana:
Il progetto CESBA MED - citta mediterranee sostenibili

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sala Sirica

Roma 12 ottobre 2018 o
ITACA — GdL sostenibilita a scala urbana

arch. Paolo Lucattini Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio
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nuova attenzione nelle politiche europee e nazionali per il ruolo della
citta considerata come il luogo centrale da cui ripartire per il rilancio
economico dei territori e per lo sviluppo dell'innovazione

CARTA DI LIPSIA SULLE CITTA EUROPEE SOSTENIBILI (2007)
DICHIARAZIONE DI MARSIGLIA (2008)

DICHIARAZIONE DI TOLEDO (2010) PER UNO SVILUPPO PIU’
INTELLIGENTE, PIU’ SOSTENIBILE E SOCIALMENTE INCLUSIVO

EUROPA

CONTESTO

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 - ASSE
URBANO E PON, (Piano Operativo Nazionale Citta Metropolitane
2014-2020)

AGENDA URBANA

ITALIA
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STRUMENTO

) per definire le prestazioni di riferimento in fase di progetto e come
strumento di supporto alla decisione;

) per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita
(valutazione ex post - monitoraggio)

CONTRIBUTO

_l per innalzare la qualita della progettazione attraverso la redazione di
linee guida e criteri da utilizzare per i bandi e gli avvisi pubblici

SUPPORTO

l per la redazione di documenti di indirizzo per la qualita degli
insediamenti rivolti agli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica in quanto fortemente calato nelle realta territoriali
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Architetti e progettisti

Costruttori e sviluppatori

Legislatori a livello nazionale e regionale
Amministrazioni pubbliche

Universita e istituti di ricerca

Esperti di sostenibilita ambientale

ITACA
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Costruzione di un quadro di riferimento europeo e nazionale sui temi del
progetto, anche attraverso i documenti gia disponibili presso le Regioni e la
ricognizione degli open data base utilizzabili per il Protocollo;

2 Analisi e Interpretazione dei dati

Costruzione del sistema di valutazione sulla base della metodologia
multicriteria piu adatta

4 Stesura del Protocollo, versione 1.0 — 65 indicatori

Sperimentazione del Protocollo v. 1.0 su aree urbane campione
(ANCI Toscana)

6 Approvazione del Protocollo dal Consiglio Direttivo di ITACA
21/12/ 2016
) 4

Approfondimento sperimentazione

v

‘ 7 Approvazione del Protocollo da parte Conferenza delle Regioni
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Finlandia SuPerBuildings - FP7 Cooperation Programme
Francia EcoQuartier e Ecocité,
ADEQUA - Aménagement Durable des Quartiers
HQEZ2R - Haute Qualité Environnementale
UML - Urban Morphology Lab
Germania DGNB Neubau Stadtquartiere
Giappone CASBEE - Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency
Spagna Green Apple o Manzana Verde

BCN Ecologia - Agéncia d’Ecologia Urbana de Barcelona

Svizzera Quartieri sostenibili by SméO
UK BREEAM Communities (BRE Environmental Assessment Method)
USA Sustainable Seattle Leed Neighborhood Development
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] sistema completo: ampiezza dello spettro di
iIndagine, aree tematiche
] sistema aperto: open data

] sistema accessibile: trasparenza e semplicita
nella metodologia di calcolo,

] sistema rigoroso: aggiornamento continuo,
sperimentazione

] sistema prestazionale: scala di prestazione

o

sistema flessibile: multiscalarita

] sistema contestualizzato: benchmark adeguati al
contesto urbano di riferimento (da individuare)
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esistente progetto monitoraggio

STRUMENTI

piani - masterplan progetti
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Governance;
Aspetti Urbanistici;
11 aree o :
tematiche Qualita del paesaggio urbano;
Aspetti Architettonici;
Spazi Pubblici;
categorie Metabolismo Urbano;
acqua, rifiuti, gas qualita dell’aria, energia
Biodiversita;
- Adattamento;
65 Crlterl mitigazione degli effetti della siccita e carenza
idrica, mitigazione delle ondqte di ca{or_e i_n area
5 2 q ua nt It a t IVI grgggﬁ;oa;g%l;gleoigz: g eventi estremi di pioggia
14 qualitativi Mobilita/Accessibilita;

Societa e Cultura;
Economia.

accesso alla residenza, accesso all'occupazione
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1. GOVERNANCE =
1,01 Partecipazione X X X X X X
X 1,02 Gestione sociale del cantiere X X X
2. ASPETTI URBANISTICI
X X X 2,01 Sviluppo e integrazione delle particelle catastali X X X X X
X X X 2,02 Adiacenza alla citta consolidata X X X X X
X X 2,03 Conservazione del suolo X X X X X
X X 2,04 Consemrvazione dellambiente costruito X X X X X X
X 2bis.01  Rapporto con il contesto X X X X X X
X 2.bis 02  Rapporto con le aree agricole periurbane X X X X X X
X 2bis 03  Rafforzamento del ruolo urbano X X X X X X
X 2.bis 04 | Qualificazione del margine urbano X X X X X X
X 2.bis 05 | Ruolo dello spazio pubblico X X X X X X
X 3.01 Modalita di elaborazione del progetto X
X 3,02 Qualificazione del gruppo di progettazione X X X X X
X 3,03 Criteri di gestione X X X X X
X 3.04 Capacita del p.r&getto di interpretare il contesto utilizzando linguagagi ¥ " " X "
contemporanel
X 3,05 Flessibilita delle opere architettoniche X X X X X
X X X 4.01 Rilevanza dello spazio pubblico nel progetto X X X X X X
X X X 4,02 llluminazione dei percorsi pedonali X X X X X
X X X 4,03 Prevenzione dei crimini X X X X X
X X X 4,04 Strade e spazi pubblici ombreggiati - comfort termico X X X X X
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normalizzazione

la valutazione viene attribuita in relazione ad un
benchmarck ed e riferita ad una scala di prestazione uguale
per tutti i criteri (da -1 a 5).

pesatura
ad ogni criterio € attribuito un peso relativo

aggregazione
La fase finale della valutazione prevede una somma pesata
dei vari criteri
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Scala di applicazione Ambito di applicazione |
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Conservazione del suolo |
AREA DI VALUTAZIONE UTILIZZO |
Piano

2. ASPETTI URBANISTICI

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO |

Ridurre il consumo di suolo nella categoria nel sistema completo

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA DI MISURA |

Riuso di suolo precedentemente occupato per la
realizzazione di edifici e infrastrutture

SCALA DI PRESTAZIONE |

NEGATIVO

BUONO
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METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

1. Suddividers I'area urbana oggetto di analisi in Zone omogenee.
Le zone omogense sono quatiro: suclo allo stato naturale (senza interventi antropici di alcun tipo), suclo agricolo, suolo precedentemente

occupato, suolo contaminato.

Nota 1; Il crterio valufa il rnuso di suwolo precedenfemente  occupato efo confaminato  per la realizzazione o nuovi edificl e infrastrufture,
pertanto & calcolabile solo per le aree di nuova realizzazione.

MNota 2: L'obiettive & confenere e frenare i consumo di suclo. Questultimo & infafti una risorsa non fnnnovabile, caratternizzata da velocita of
degrado potenziaimente moffo rapide e allo sfesso fempo da process! di formazione e rgenerazione estremaments lenti. Limportanza di guesio
indicafore & guindi evidente: il suolo ibero e il suolo agricolo rappresentano g elementi chiave per la salvaguardia degli equilibri ecologico-
ambientali, & vanno guindi tutelati. GN efemanti che gqwi sono considerali sono essenzalmente due: § consumo di suolo da superficie
infrastridfurata e consumo of suolo da superficie urbanizzata in quanto comportano fa perdita del caraffern nafurali del suolo da cuwi derivano il
progressivo aumento dil superficie impermeabile, con i conseguente impedimento alfassorbimento dellacgua. Per guesto d criterio valufa
positivamente la superficie di suolo non oggetfo di precedenti urbanizzazion! presen‘ala.

2. Calcolare la superficie totale di ogni zona omogenea.
Cluantificare per ciascuna Zona omogene individuata nell’area ogogetio di analisi la sua estensione [mz].

3. Maoltiplicare la superficie di ogni zona omogensa per il peso assegnato.
| pesi da attribuirsi a ciascuna superficie omogensa sono definiti come segue:

- suclo allo stato naturale =-1
- peso del suclo agricolo=0
- peso del suclo precedentemente ocoupato =3

- peso del suclo contaminato = 5.

Nota 3; Qualora si tratffasse di volumetria edificata al o sopra di un suolo agricalo o allo stato natfurale dovuta ad un atferraggio di crediti ediliz),
sofo in questo preciso caso il peso da atfribuire a tale superficie omogenea & da considerarsi pa a 3.

4. Sommare i valor pesati e dividerli per la superficie totale dell'area oggetto di analisi [me].

5. ll risultato finale sara un numeno compreso ra-1e 5.

Documentazione di riferimento

Cartografia aggiomata dell'area oggetto di analisi (possibilmente in formato numenco).
Foto aeree efo onofotocants dellarea.

.
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Rigenerazione urbana
Accordo ANCI Toscana — Regione Toscana

Da un campione di 30 aree degradate (su 20
Comuni Toscani) interessate da interventi di:

= riorganizzazione
funzionale delle aree
dismesse;

.....

= recupero e
riqualificazione degli
edifici di grandi
dimensioni o complessi
edilizi dismessi:;

= riqualificazione delle
connessioni con |l
contesto

sono state testate 6 aree
con il Protocollo ITACA

Accesso alla raccolta rifiuti
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= Difficolta nel reperimento
del dato di riferimento per |l
calcolo di alcuni criteri;

= completamento del
benchmarking

Scarsa significativita del " pesatura dei criteri;

metodo di calcolo in alcuni

dei criteri: = attivita di sperimentazione;

= attivita di diffusione e
confronto

Necessita di una piu ampia
sperimentazione su
campioni diversificati;
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= semplificazione della procedura di VAS

= coerenza con i temi dell’agenda nazionale di semplificazione
amministrativa

= piano per la rigenerazione urbana sostenibile promosso da
CNAPPC
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GRAZIE

http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo%20ITACA%20Scala%20urbana_211216.pdf
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